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LENOVO ldeaPad Duet 3i, Convertible mit 10,3 Zoll Display
Celeron® Prozessor, 4/ 8 GB RAM, 64 /128 GB eMMC
Intel UHD Grafik 600, Graphitgrau
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IpasMobil-PC-TAB-IdeaPad

fur alle Zeitstudienarten - zyklische-, nichtzyklische-Zeitaufnahmen,
Multimoment-/ Verteilzeit- / Ablaufstudien,
Gruppenaufnahmen, Selbstnotierung (BDE), Direktauswertung
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Individuelle Erfassungsmasken und viele Standardmasken geben lhnen die Sicherheit bei der einfachen
und schnellen Erfassung von Zeitstudien aller Art.

Ihre Vorgangsdateien (Ablaufabschnittstexte) und Zeitarten haben Sie auf dem System, fur die schnelle
Auswahl, verfugbar.

Optimale Bedienung, per Finger (Touch Your Time), per Tastatur oder mit dem optionalen Active-Stift
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Produktbeschreibung

Lenovo IdeaPad Duet 3i -100 % Notebook. 100 % Tablet.
Mit der abnehmbaren Bluetooth Tastatur wird aus dem IdeaPad Duet3i im Handumdrehen aus einem
schicken Notebook ein vollwertiges Tablet. Sie konnen die Tastatur im abgekoppelten Zustand sogar
weiterverwenden, denn es bleibt durch Bluetooth kabellos mit dem Tablet verbunden. So haben Sie das
Beste aus beiden Welten -100 % Notebook und 100 % Tablet - in einem handlichen, leichten und schi-
cken Gerat.

Zwei Kameras, doppelter Nutzen
Mit der 2 MP Selfie-Kamera an der Vorderseite freut man sich bei Selfies, Webkonferenzen und Onli-
nechats uber eine hohe Bildqualitéat. Und mit der 5 MP-Kamera mit digitalem Zoom und Auto-Fokus auf
der Rickseite schieRen Sie groRRartige Fotos und Videos fur die Dokumentation.

Die neue Freiheit
Geniel3en Sie die neue Freiheit. Da die abnehmbare Tastatur kabellos per Bluetooth mit dem Tablet-Teil
des IdeaPad Duet 3i verbunden ist, kdnnen Sie sie auch dann benutzen, wenn sie nicht direkt ans Tablet
angekoppelt ist.

Praktischer Kickstand
Die Foliohllle mit schicker textiler Oberflache schitzt das Duet 3i nicht nur vor Schlagen und Sté3en,
sondern hat auch einen praktischen integrierten Kickstand. Mit diesem kénnen Sie das Tablet aufstellen
und das Duet 3i wie ein klassisches Notebook verwenden.

Gute Connections sind alles
Mit dem ldeaPad Duet 3i kdnnen Sie immer am Ball bleiben, denn es kommt mit einer ganzen Reihe von
Verbindungsmadglichkeiten. Zum Beispiel WLAN ac und zwei USB 3.2 Typ-C Anschliisse mit DisplayPort
1.2. Einer davon unterstiitz sogar PowerDelivery 3.0, mit dem Sie andere Gerate aufladen kénnen. Wei-
terhin an Bord ist ein microSD-Kartenleser zur einfachen Speichererweiterung bis zu 128 GB.

Lange Laufzeit
Anzeigenhelligkeit: 100 75 50 25 in Prozent

Akku-Laufzeit: 7 9 11 14 in Stunden - Externer Akku: (10.000 mAh) verdoppelt die Laufzeiten
Technische Daten

Highlights

Farbe Graphitgrau

Bildschirmauflésung 1920 x 1200 Pixel

Lieferumfang IdeaPad Duet3i, Tablet und Tastatur, Netzteil, Dokumentation

Akku-Laufzeit Bis zu 10Std. (MobileMark 2014)

Kamera Aufnahmeauflésung 5 MP

Display

Bildschirmdiagonale (cm/zoll)26.1 cm / 10.3 Zoll

Bildschirmauflésung 1920 x 1200 Pixel

Touchscreen Ja

Helligkeit 340 cd/m?

Bildqualitat WUXGA

Bildschirmdiagonale 26.1 cm

Bildschirmdiagonale 10.3 Zoall

Bildverhaltnis 16:10

Bildschirmtyp WVA

Bildschirmmerkmale Glanzend

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher Typ DDRA4
Arbeitsspeicher-Grolie 4/8 GB
Speichergeschwindigkeit 2400 MHz
Arbeitsspeicher-Konfiguration 4 / 8 GB onboard



Prozessor

Prozessor Intel® Celeron® N4020 Prozessor (bis zu 2,80 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor-Modell Celeron® oder

Prozessor Intel® Pentium® N5030 Prozessor (bis zu 3,10 GHz, 4 MB Intel® Cache)
Prozessor-Modell Pentium®

Prozessor-Nummer N4020 / N5030

Prozessor-Taktfrequenz 1.1 GHz

Anzahl Prozessorkerne 2

Anzahl Threads 2

Prozessor-Taktfrequenz mit

Turbo 2.8/3.1GHz

Cache-Speicher Typ Intel Cache

Cachegrol3e 4 MB

Grafikkarte

Grafikkarte Intel UHD Grafik 600

Festplatte

Anzahl installierter Festplatten 1

Festplatte 1

Festplattentyp 1.Festplatte

Festplattenkapazitat 1.

Konnektivitat
Anschlisse

WLAN
Bluetooth

Ausstattung
Betriebssystem
Touchpad
Lautsprecher
Kartenleser
Integriertes Mikrofon
Anzahl Lautsprecher
Speicherkartenformat
Tastatur

Besondere Merkmale

Kamera
Kamera
Front-Kamera

Front-Kamera Aufldsung

Batterie/Akkutyp

Allgemeine Merkmale
Abmessungen (B/H/T)
Gewicht

eMMC ,64 /128 GB
eMMC
64 /128 GB

2x USB 3.2 Typ-C Gen 1 (Mit DisplayPort 1.2, Datentransfer und 1x
Power Delivery 3.0), 3.5 mm Klinke

Ja - (Standards) 802.11 ac

Ja - Bluetooth-Version 5.0

Windows 10 Home 64Bit

Ja

2x1W

Ja

Ja

2 - Soundmodus Dolby Audio
Micro-SD

Abnehmbar

Abnehmbare Bluetooth-Tastatur

integrierte Webcam

Aufnahmeaufldsung 5 MP

Ja

2 MP

Li-Pol Akku-Kapazitat 45 Wh Leistung Netzteil 45 Watt

253 mm x 9.9 mm x 166 mm
597 g (ohne KeyDock)
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