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Tasten und Anschlüsse 

Einschalten ca 4 Sek drücken bis  

rote Ladeleuchte aufleuchtet 

Taste 4 Linke Scan-Taste ist 

nicht benutzbar ! 
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Technische Daten 
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Optionales Zubehör 

Bluetooth-Tastatur mini 

Ultraflache, kabellose Tastatur für alle Bluetooth-Geräte  

QWERTZ-Tastatur-Layout, deutsche Umlaute 

Mini-Maße: 24,5 x 10 x 1,2 cm      Gewicht: 150  

Externer Akku 

 5000mAh Power Bank 

Das Gerät sollte mindestens  

20% Ladezustand haben, um den 

externen Akku anzuschließen!  

Es werden viele Modelle von externen Akkus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

von 5000 – 25000 mAh  angeboten. 

5000mAh 
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Installierte Software 

Betriebssystem: 

Windows 10 Home 

Installierte Programme 

        Beschreibungen 

 

 

 Datenverzeichnis 

 

 

IpasMobil-PC 

Barcode Konfiguration 

 

 

USB-Datenverzeichnis 

 

 

No23 Sprachrecorder 

Bei Bedarf  installieren aus Pfad… 

 

\_install_PC\Tools\install_scorpion\ 

 

Barcode Konfiguration: 

EZConfig-Scanning v4_v4.5.20_Setup.exe 

 

No23 Sprachrecorder 

No23Recorder2103.exe 
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Erfassungsmasken für Scorpion 60  Hochformat 

1. Zyklische Zeitaufnahmen 

HPC_SC_1.par HPC_SCam_1.par 
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Erfassungsmasken für Scorpion 60 Hochformat 

2. nichtzyklische Zeitaufnahmen  

HPC_SC_2.par HPC_SCk_2.par HPC_SCam_2.par 
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Erfassungsmasken für Scorpion 60  Hochformat 

3. Vereilzeitaufnahmen 

HPC_SC_3.par HPC_SC_4.par 

4. Multimomentaufnahmen 
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Erfassungsmasken für Scorpion 60 Querformat 

1. Zyklische Zeitaufnahmen 

HPC_SCq_1.par 
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Erfassungsmasken für Scorpion 60 Querformat 

1. Zyklische Zeitaufnahmen 

HPC_SCqam_1.par 
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Parameter 
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Einstellungen  Anzeige 

Benutzerdefinierte Skalierung auf  150 %  einstellen. 

Rotationssperre aus, damit die 

nachfolgenden Einstellungen im 

Querformat ausgeführt werden können. 

Bildschirm Helligkeit 

kann hier eingestellt 

werden 

Menü mit rechter 

Mouse Taste öffnen. 



Seite 14 
J.Mitterhauser GmbH 

EDV-Systeme 

Handheld  SCORPION 60                                                Beschreibung 

Einstellungen  Anzeige 

Vordefinierte Schriftgrößen  Scorpion60  mit  Doppelclick  laden. 

Nach dem Laden muß  das Gerät  neu gestartet werden ! 

Ordner  D:\_install_PC\Schriftgrößen\ 
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Einstellungen  Anzeige 

Schriftgrößen  individuell festlegen mit Advchange . 

Ordner  D:\_install_PC\Schriftgrößen\ 

Einzelne 

Einstellungen 

anklicken und über 

Dialog Schrift 

festlegen. 

Mit Apply die 

Änderungen 

speichern. 



Seite 16 
J.Mitterhauser GmbH 

EDV-Systeme 

Handheld  SCORPION 60                                                Beschreibung 

Einstellungen  System 

Tablet-Modus  auf  Desktopmodus einstellen 
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Einstellungen  System 

Energiesparplan bearbeiten. 
Alternativ kann auch über Cortana der 

Einstellungspunkt gesucht werden. 
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Einstellungen  Zeit und Sprache 

Datum und Uhrzeit 
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Einstellungen  Taskleiste 

Taskleisteneinstellungen 
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Einstellungen  Taskleiste 

Taskleisteneinstellungen 
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Systemwiederherstellung aufrufen 

Wiederhe   in suche eingeben und 

Wiederherstellungspunkt erstellen 

Auswählen ! 



Seite 22 
J.Mitterhauser GmbH 

EDV-Systeme 

Handheld  SCORPION 60                                                Beschreibung 

Systemwiederherstellung konfigurieren 

Systemwiederherstellung konfigurieren ! 
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Systemwiederherstellungslunkt erstellen ! 

Systemwiederherstellungspunkt erstellen aufrufen ! Wiederherstellungspunkt benennen ! 
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Systemwiederherstellung 

Einstellungen auf Device speichern ! 
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Systemwiederherstellung aufrufen 

Wid   in suche eingeben und 

Wiederherstellungspunkt erstellen 

Auswählen ! 
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Systemwiederherstellung aufrufen 

Systemwiederherstellung aufrufen und Wiederherstellungspunkt auswählen ! 
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Systemwiederherstellung 

Wiederherstellungspunkt Fertig stellen ! 
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No23 Sprachrecorder 

Aufruf des Sprachrecorders 

Das Starten des Recorders 

dauert ca. 18 Sekunden. 

Das Menü des Sprachrecordes 

können Sie hier aufrufen. 

Record… Starten der Aufnahme  

 

Pause…  Anhalten 

Weiter…  Fortsetzen 

 

Stop…..   Beenden und speichern 

Ein- und ausblenden des 

Recorder-Fensters 

Die Aufnahme  des  

Sprachrecorders 

muß mit Stop beendet 

werden, bevor die 

Zeitaufnahme gespeichert 

wird, damit sie mit der 

Ablage-Nummer der 

Zeitaufnahme zugeordnet 

werden kann. 
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Barcode Einstellungen 

Aufruf zur Barcode-Einstellungen habe 

ich in den Ordner IpasMobil -

Beschreibungen - Tools verschoben. 

Geblockte Inhalte zulassen müssen 

Sie anklicken ! Connected Device anklicken ! 
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Barcode Einstellungen 

Warten, bis Aufruf  

abgeschlossen ist. Device ist angeschlossen ! 

Terminal ID auf 

USB HID Keyboard for PC 
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Barcode Einstellungen 

Prefix (Tab 9)  und Suffix (CR LF) einstellen ! 
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Barcode Einstellungen 

Einstellungen auf Device speichern ! Wenn die Einstellungen in einer Datei gespeichert wurden, muß man sie nur 

laden und auf Device speichern. 
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Datenübertragung mit USB-Linkkabel 

Hama USB 2.0 Link-Kabel in ersten PC einstecken, 

durch automatische Wiedergabe wird das Programm  

zur Datenübertragung (EasySuite.exe) angezeigt, 

das Sie durch anklicken starten müssen. 
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Datenübertragung mit USB-Linkkabel 

Das zuletzt angewählte Verzeichnis wird angezeigt. (Beispiel: C:\ipaswin_ads\Daten\Ipasmobil) 

Danach verbinden Sie den 2. Rechner mit dem Linkkabel und starten ebenfalls EasySuite.exe  
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Datenübertragung mit USB-Linkkabel 

Es erscheint im oberen Fenster das Inhaltsverzeichnis des  2. Rechners.! 
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Datenübertragung mit USB-Linkkabel 

Nun können Sie mit der Mouse per Drag & Drop die Dateien zwischen den Rechnern kopieren. 
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Datenübertragung mit USB-Linkkabel durch Ordner Synchronisieren 

Auf Ihrem Desktop-Rechner starten Sie die Synchronisation und es werden alle neuen Dateien vom  

IpasMobil-Gerät auf den Desktop in das eingestellte IpasMobil-Verzeichnis automatisch kopiert. 

Desktop-PC 

IpasMobil-Gerät zu Desktop-PC 
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Datenübertragung mit USB-Linkkabel durch Ordner Synchronisieren 

Auf Ihrem IpasMobil-Gerät starten Sie die Synchronisation und es werden alle neuen Dateien vom  

Desktop-Rechner auf Ihr IpasMobil-Gerät in das eingestellte IpasMobil-Verzeichnis automatisch kopiert. 

IpasMobil-Gerät 

Desktop-PC zu IpasMobil-Gerät 
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Datenübertragung mit USB-Linkkabel durch Ordner Synchronisieren 

Wenn Sie Synchronisieren, dann sollten Sie auf dem Desktop einen Ordner IpasMobil_Sicherung anlegen, 

indem Sie alle nicht aktuellen Dateien verschieben, damit der Synchron-Ordner (IpasMobil) nur aktuelle Dateien beinhaltet. 

Desktop-PC 
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Checkliste für Scorpion 60 ind IpasMobil 

o Bildschirmhelligkeit 50 %  

o Skalierung der Anzeige auf 150 % 

o Tablet-Modus Desktopmodus verwenden 

(System) 

o Speicher (System) 

o Bluetooth ausschalten (Geräte) 

o Zeit und Sprache 

o Region und Sprache 

o Update und Sicherheit 

o Energiesparoptionen 1 Stunden  (Energie..) 

o Taskleisteneinstellungen (Taskleistenein..)  

o OneDrive deaktivieren (Task-Manager) 

o Schriftgröße Scorpion60 laden  

(neustarten) 

 

o IpasMobil installieren (D:\_Install_PC\setup_ipasmobil_pc.exe)  

o ..\IpasMobil_PC\Programme\IpasMobilTmp\ 

o scorpion6_init.bat aufrufen 

o IpasMobil starten (im Hochformat) 
o D:\_Install_PC\Versionen\postzgzw\postzgzw_ini.bat  

o Sicherung c:\ipaswin_ads\IpasMobil_PC  d:\_Sicherungen 

o Rotation ausschalten 

o Flugmodus einschalten 

o Systemwiederherstellung konfigurieren 

o Systemwiederherstellungspunkt erstellen 

o Optional 

o No23 Sprachrekorder ->  WAV 

o EZConfig-Scanner 

o Config laden aus 
D:\_Install_PC\Tools\install_scorpion\ConfigSettings.exm  

o Test Scanner (Prefix und Suffix) 


